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Weekly temperature and heat-related mortality in Europe during the summer of 2022
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JohnBallesteretu.a.- Barcelona Institutdéor Global Health:
Heatrelated mortality in Europe during the summer of 2022
https://www.nature.com/articles/s41594023-02419z
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Wie kann uns eine
radikale Transformation
der Bauwirtschatft

zur Klimaneutralitat
gelingen?



*UN Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025
https://www.unep.org/resources/report/global -status -report-buildings -and-construction -20242025 28.3.25

der globalen
CQO,-Emissionen
stammen aus

Bau und Betrieb
von Gebauden*
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Lebenszyklusphasen eines Gebaudes
nach EN 15804+A2 und EN15978:2021 19.2025
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Vergleichbare Okobilanzierung: Grundlage
Depoi a/‘%/@ C
. . . S M,
Betrachteter Indikator: GWPIn COZ2e in kg/m?3(BGF) o
Bilanzierte Lebenszyklusphasen: A1-A3 (Herstellung) + C3/C4 (Entsorgung)
Gemeinsame Bilanzgrenze: gesamtes Gebaude
+ Aufschlagswert fur Haustechnik (pauschal)
Gemeinsame Hintergrunddaten:  Okobaudat 2023 (nach EN 15804+A2)
Habitat 2030 Big 10+: vordefinierte Datensatze
TREBERSPURG & PARTNER ARCHITEKTEN nonconform Institute of ® £ feld72 be GERNER MA
StudioVlayStreeruwitz DIETRICH UNTERTRIFALLER gﬁiﬂ?&aﬁﬁfag‘@mw a : % - FSA ‘évl'?lp gElI}EER B GK
Habitat 2% einszueins architektur - Markus Zilker 11.09.2025



A1-A3

Trio inklusiv

A4, AS* C3,C4

400
EmiSSioneni)’ 50 nach Bapstoffen nach Baustoffen
kg CO2 4 Masse
9 Mineralwolle kg pro m2 BGFa 0Ol
-3 prom?2 E
Kunststofffenster
Biiro: einszueins architektur 300 fach Baustofien
Ort: 1220 Vienna, Austria “ Gebaudetechnik
e e 2.190
B '/E ; ' ‘ “ Estrich
; ATl '
RO EE
Bl g Al1l-A3 netto Al1l-A3 netto C3,C4 nach
; n v'\ R nn L] = n
dud Gebaudeteil] [nach Material Material
|
. : Beton
Nutzung Multi-family house - 2030
Fertigstellung: 2024 100 Beton :
Geschosse oi|ui: P o c
o Bezugsflache: -
BGFoberirdisch
Stellplatze oi|ui
et
Stellplatze disloziert; 0 S,
Grundsticksfliache 5309 m?2 -3
bebaute Flache: 0‘
NRF 17962 m2 ¢
i L 2 .
GFZ: 3,14 Erganzende *e BIOgener
A/V Verhaltnis: 0.28 . -
Projektdaten Speicher Habitat
Bauweise: Stahlbeton Rahmenbedingungen:
Lebensdauer: 50 Jahre
: 3 Hintergrunddatenbank: Okobaudat EN 15804 (+A2)
Projektbeschreibung:

Das Projekt TRIO.inklusiv bietet 180 Wohnungen auf -200
12.300 m? Wohnnutzflache in zwei Baukorpern und mit
gesamt drei Hochpunkten.

Die Gebaude sind uber 11 Geschol3e in einer Stahlbe-
ton-Bauweise mit WDVS-Fassade errichtet, wie es im :
kanventionellen Wohnbau aktuell ublich ist. Die grof3- SpGICh?r

flache Tiefgarage bietet Platz fir 117 PKW-Stellplatze. 399 ka CO2 Aquivalente

pro mZ BGFa Ol

Berechnungssoftware:
Haustechnik

Erstellt am;

Madaster
Pauschal-Aufschlag 30kgC02-Aq/BGF(a)
14.10.2024

Fir frihe Planungsphase (bis inkl Einreichplanung) wird ein

Sicherheitsbeiwert von 10% des GWPg ¢ aufaeschlagen.

*Die Module A4+A5 konnen aufgrund fehlender Daten noch nicht

vollstandig bilanziert werden



Trio inklusiv ( Berresgasse)

Geschosse oi/ui 11/1

BGFa(oi) 16.663 m?2
Bauweise Stahlbeton Massivbau _
Fertigstellung e




Graue Emissionen

Trio inklusiv

363

-3

Netto Emissionen A1-A3

360

kgCO2e/m2BGFa Ol

Biliro: einszueins architektur

Ort: 1220 Vienna, Austria

Nutzung: Multi-family house
Fertigstellung: 2024
Geschosse oilui: 111
BGFa Ol: 16663 m2
BGFa UL 4210 m2
Stellplatze oifui: 0]117
Stellplatze disloziert: 0
Grundstiicksfliche: 5309 m?
bebaute Flache: 4247 m?2
NRF 17962 m2
GFZ: 3,14

A/V Verhaltnis: 0.28
Herstellungskosten: 0.00
Bauweise: Stahlbeton
Projektbeschreibung:

Das Projekt TRIO.inklusiv bietet 180 Wohnungen auf
12.300 m? Wohnnutzflache in zwei Baukorpern und mit
gesamt drei Hochpunkten.

Die Gebaude sind uber 11 Geschole in einer Stahlbe-
ton-Bauweise mit WOVS-Fassade errichtet, wie es im
konventionellen Wohnbau aktuell ublich ist. Die grof3-
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-100
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Emissionenssp

kg C0O2 4
pro m2

Speicher

flache Tiefgarage bietet Platz fiir 117 PKW-Stellplatze. _399 ka CO2 Aguivalente

pro mZ BGFa Ol

A1-A3

nach svgudeteil

60
unterirdisch

273

oberirdisch

nach mmffen

Mineralwolle

Kunststofffenster

Gebaudetechnik

Estrich

Betonstahlmatten

Beton

A4, AS*

C3,C4

nach Baustoffen

Masse
kg pro m2 BGFa Ol
nach Baustoffen
2.190
e
2.000
1.500
Beton |
1.000 .2030
500 ' -
18
0
.
0
Habitat
Rahmenbedingungen:
Lebensdauer: 50 Jahre

Hintergrunddatenbank: Okobaudat EN 15804 (+A2)
Berechnungssoftware: Madaster

Pauschal-Aufschlag 30kgC02-Aq/BGFl(a)
14.10.2024

Haustechnik:
Erstellt am:
Fir frihe Planungsphase (bis inkl Einreichplanung) wird ein
Sicherheitsbeiwert von 10% des GWPg, ¢ aufgeschlagen.

*Die Module A4+A5 kénnen aufgrund fehlender Daten noch nicht

vollstandig bilanziert werden
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Klimademo Vis-a-Vis

MNetto Emissionen AT1-A3

181

kgCO2e/m2BGFa Ol

296

-115

Biliro: feld72 und einszueins

Ort: 1030 Wien, Austria

Nutzung: Apartment building
Fertigstellung: 2025

Geschosse oi|ui: Bl

BGFa OL: 13202 m2

BGFa UL 2450 m2
Stellplatze oilui: 0]33

Stellplitze disloziert: 3
Grundstiicksfliche: 3545 m?

bebaute Fliche: 2455 m?2

NRF : 13471 m2

GFZ: 442
ANV Verhaltnis: 0.20
=

Herstellungskosten:
Bauweise: Wood hybrid
Projektbeschreibung:

Die Wohnhausanlage Klimademeo, Vis-4-Vis in 1030 Wien
umfasst 114 Wohneinheiten in Hybridbauweise aus
konstruktivem Holzbau mit Stahlbetonteilen, aufgelagert
auf einem Stahlbeton Sockel mit Gewerbe, einem
Kindergarten und einer betreuten WG. Die
Wohneinheiten gliedern sich in Baugruppe und
gefdrderten Wohnbau, jeweils mit Freiflachen und

Gemeinschaftsraumen.
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Al1-A3
Emissionen nach Gebiudeteil
kg CO2 Aquivalente
pro m2 BGFa 0l
296
47
unterirdisch
181
219
oberirdisch
ebdudetechnik]
-115
oberirdisch
-115
Speicher
kg CO2 Aquivalente
pro m2 BGFa Ol

nach Baustoffen

296

=113

A4, A5*

Stahlprofile
Stahlbleche

Spanplatten

Son ninﬁl}_ﬂtﬁystn me

Mineralwolle

Kunststofffenster

Gebiaudetechnik

Estrich trocken

EPS weil}

Brettschichtholz (BSH)
Betonstahlmatten

nfertigteile und Betonwaren

C3.C4

nach Baustoffen

Brettschichtholz (BSH)

Rahmenbedingungen:
Lebensdauer:
Hintergrunddatenbank:
Berechnungssoftware:
Haustechnik:

Erstellt am:

Masse
kg pro m2 BGFa Ol
nach Baustoffen
2.000
1.489
1:500 —
I
Beton
500 1172

Habitat
50 Jahre
Okobaudat EN 15804 (+A2)

Madaster

Pauschal-Aufschlag 30kgC02-Aq/BGFla)

15.10.2024

Fiir friihe Planungsphase (bis inkl Einreichplanung) wird ein

Sicherheitsbeiwert von 10% des GWPj,..; aufgeschlagen.

*Die Module A&+AS5 kénnen aufgrund fehlender Daten noch nicht

vollstandig bilanziert werden
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